
Company Profile of:　会社概要

Advanced Telemetrics International, Inc.
アドバンスド・テレメトリックス・インターナショナル 社

2361 Darnell Drive
Spring Valley, Ohio 45370

USA
www.ATiTelemetry.com



Products製品
Applicationsアプリケーション
Servicesサービス



Products製品

Rotating Telemetry Systems 回転体用テレメトリーシステム– Rotating 
components can be powered from batteries or inductively.（回転体部品はバッテ
リー又は誘導電源が使用されます。）

Point to Point Telemetry Systems 固定間用テレメトリーシステム– Range of up 
to 5 miles is possible.８ｋｍ送信距離可能

Multi-Point to Point Systems多点間用システム
Rotating Torque Sensors回転トルクセンサー
Rotating Torsional Vibration Monitors回転ねじれ振動モニター
Wireless Crane Scales無線式はかり
Wireless Bridge Monitoring Systems無線橋梁監視システム
Customized Systems特注システム



Applicationsアプリケーション

Blade strain measurements on helicopter and fixed wing aircraft propellers.ヘリコプター、固定翼飛行機プロ

ペラの翼ひずみ計測
NVH gear whine measurements from automotive axles.自動車軸のＮＶＨギヤ音計測
Rotating torque, temperature, displacement, pressure and force measurements from inside engines and 

transmissions.エンジン、トランスミッション内の回転トルク、温度、変位、圧力、力計測
In-vehicle torque and other type of measurements from race carsレーシングカーのトルク及び各種計測
High speed test stand torque, temperature and strain measurements to 50,000 RPM.トルク、温度、ひずみ計

測用高速回転（50,000rpmまで）テストスタンド
Wireless bridge monitoring.無線橋梁モニター
Remote monitoring of tank levels and other process variables.タンクレベル、その他各種プロセスの遠隔モニタ

ー
Torque monitoring on drive-shafts, half-shafts and prop-shafts on machinery and in-vehicle.回転機械、自動

車のドライブシャフト、プロペラシャフトのトルクモニター
Primate telemetry. Miniature transmitter implanted inside of primate with remote initiation of data collection.
Remote machinery monitoring on injection molding machines.射出成型機の遠隔モニター
Washing machine research and development.洗濯機の研究調査



Servicesサービス

Custom System Design特注システム設計– ATi will modify standard telemetry systems to meet customer’s 
requirements.ＡＴi社は標準テレメトリーシステムを改造し御要求仕様のシステムを作製します。

Custom Sensor Design特注センサー設計 – ATi will design custom sensors for most any physical measurement.
ＡＴi社は多くの特注計測用センサーを設計製造します。

Strain Gagingひずみゲージ取り付け– ATi will install strain gages on your test article and calibrate with NIST 
traceability. ＡＴi社はひずみゲージの取り付け作業を行いＮＩＳＴトレーサビリティに基づきキャリブレーションを行います。
On-site strain gaging also available.作業は現場でも行わせていただきます。

Transducerizing計装 – ATi can instrument most customer components for just about any type of measurement.
ＡＴｉ社は各種計測用部品、センサーの取り付けを行います。

Turn-Key Systemsターンキーシステム– ATi will modify customer’s test article and install telemetry and 
instrumentation.ＡＴｉ社はお客様の試験体を改造し、テレメトリー／センサーなどの取り付け作業を行います。

Calibration キャリブレーション– ATi provides initial calibration as well as periodic recalibration for all of our 
systems and sensors.ＡＴi社はテレメトリーシステム及びセンサーの出荷時キャリブレーションを行うばかりでなく定期キャ
リブレーションも行っています。 NIST traceable calibration sheets provided with all calibrations.キャリブレーション後
はＮＩＳＴトレーサビリティーシートを提出します。

On-site Service and Support現地サービス、サポート – ATi will provide on-site support for all of our products.ＡＴi
社は全ての自社製品、システムに関して、現地サービス、サポートを行います。



Rotating Telemetry System回転体用テレメトリーシステム

2025BP Receiver
2025BP レシバー

2040BC Miniature 
Strain Transmitter

2040BC 
小型ひずみゲージ用

トランスミッター

2010B Split Collar, Battery-Powered
2010B 分割カラー、バッテリー電源内蔵



Prop-shaft Mounted Rotating 
Telemetry System shown 
below. Rotating Collar is 
powered inductively through 
the stationary loop antenna.
プロペラシャフト用回転対テレ
メトリーシステム
回転分割カラーは静止ループ
アンテナ経由で誘導電源供給
が行われます。

Induction Powered Telemetry誘導電源供給方式テレメトリー

Ford, GM, Chrysler, Borg Warner Automotive and Dana are a few of the 
companies that have standardized on ATi systems for in-vehicle torque 
monitoring.
Ford, GM, Chrysler, Borg Warner Automotive, Danaなどにより自動車のトルク
モニター用に標準品として使用されています。



Inductively-Powered Prop-Shaft Torque Measurement System

誘導電源供給方式プロペラシャフト用トルク計測システム



Inductively-Powered Prop-Shaft Torque Measurement System

誘導電源供給方式プロペラシャフト用トルク計測システム



Battery-Powered Prop-Shaft Telemetry Collar
バッテリー電源供給方式

プロペラシャフト用テレメトリー

Torsional Vibration Monitoring Collar and Loop Antenna
ねじれ振動モニターシステムのカラー及びアンテナ



Automotive Drive-shaft Torque Measurement
ドライブシャフト用トルク計測システム



Automotive Drive-shaft Torque Measurement

ドライブシャフト用トルク計測システム



Drive-Shaft (Half-Shaft) Telemetry Collar
ドライブシャフト テレメトリー用 分割カラー



16 Channel Wireless Blade Strain Monitoring System for aircraft propeller
飛行機プロペラ用 16チャンネル無線翼ひずみモニターシステム



16 Channel Blade Strain System shown mounted on aircraft
16チャンネル翼ひずみ計測システムの取り付け例



Customized Telemetry Collars　テレメトリー用特注カラー

10 Channel Collar
10 チャンネル カラー

Split Collar with Cover Plates
カバープレート付き 分割カラー



Instrumented Clutch Pack
クラッチ計装パック

4 Channel Telemetry Collar
4 チャンネルテレメトリー カラー

Customized Telemetry Collars テレメトリー用特注カラー



Customized Telemetry Collars テレメトリー用特注カラー



Custom Instrumented Clutch Pack and Clutch Plates 特注計装クラッチ パック

7 Temperature Channels
7 温度チャンネル

2 Pressure Channels
2 圧力チャンネル



6 Channel Induction-Powered Telemetry System
6 チャンネル誘導電源供給方式テレメトリーシステム



Custom Torque Sensors　特注トルクセンサー

Tube Style Torque Sensor with 
Compression Fitting

チューブ式トルクセンサー
圧縮取り付け方法を採用

U-Joint (Cardan) Instrumented for Torque
ユニバーサル継手付きトルクセンサー



Dual Range Torque Sensor, 0 to 400NM, 0 to 20NM
デュアルレンジ トルクセンサー、0 – 400NM, 0 – 20NM



Pulley Torque Sensor　滑車／ベルトトルクセンサー

High Speed, Dual Range Torque 
Sensor, Rated for 40,000 RPM
高速(40,000 RPM) 用
デュアルレンジトルクセンサー



Disk Style Torque Sensor
ディスク型トルクセンサー

Helicopter Blade Torque Sensor
ヘリコプター翼用トルクセンサー



Customized Torque Sensing Solutions　特注トルク計測方法

9000 RPM Jet Engine Output Torque
9000 RPM ジェットエンジン出力トルク計測

Internal Transmission Torque　and Temperature
内部トランスミッショントルク、温度計測



Gas Turbine Engine Output Torque Measurement　
Engine Output Shaft Instrumented

ガスタービンエンジン出力計測
エンジン出力シャフトに取り付け



Super-Miniature Torque and Force Sensor
超小型トルク／フォース センサー

Custom Torque Sensor
with Compression Fitting

特注トルクセンサー
圧縮取り付け方法採用



Flex-Plate Torque Sensor
フレックプレート トルク センサー



Submersible Torque Monitoring

潜水艦用トルクモニター

Torsional Damper Torque Sensor

ねじれダンパー トルクセンサー



Indy Car Engine Output 
Torque Measurement

Indy Car用エンジン出力
トルク計測

Automotive Crank and Water-Pump 
Pulley Torque Sensors

自動車クランク、ウオーターポンプ
滑車／ベルト トルクセンサー



Custom Pulley Torque Sensor
特注 滑車／ベルト用トルクセンサー

Telemetry Wheel Sensor. Measured 3 axis 
vibration, temperature, pressure and wheel angle
テレメトリー車輪センサー、３軸用
振動、温度、圧力、車輪角度計測



Flywheel Measurements　フライウィール計測



Wireless Bridge Monitoring 
System

無線橋梁モニターシステム

Temperature Monitoring System 
for

Rotating Cement Kiln
回転セメント炉用

温度モニターシステム



Cam Force Monitoring System for Plastic Bottle cap molding machine. Qualified 
every bottle cap made.

プラスティック ボトル キャップ モールド マシンのカム フォース モニターシステム
各ボトルキャップ検査用



Instrumented Implant, Transmitter, Batteries and 
Receiver

埋め込み取付用トランスミッター、バッテリー及びレシバー

Instrumented Implant, 16 strain measurements were transmitted from inside the 
primate.

埋め込み取付、PRIMATE内部の１６チャンネルひずみ計測



Wireless Crane Scale System
無線クレーンはかりシステム



Torque Monitoring on Large Cranes
大型クレーンのトルクモニター



Advanced Telemetrics facility in Spring Valley, Ohio, USA



Advanced Telemetrics facility in Spring Valley, Ohio, USA
米国オハイオ州スプリングヴァリーのＡＴＩ社工場


